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chers visiteurs
d’Obermorschwiller,
bonjour

Nous sommes quatre étudiantes en patrimoine et muséologie a
I’Université de Haute Alsace.

Bien accueillies par les habitants d’Obermorschwiller, nous
avons été captivées par la richesse du village.

Nous vous offrons cette exposition pour vous faire partager notre
plaisir.

Carine Tschudi, Florence Lanoix, Morgane Reck, Elisa Kannengiesser lors d’une
chaleureuse conversation avec Christian Bihr
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un cimetiere fortifié
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La nef de ’église reconstruite en 1778 flanque un clocher du
XIIFmesiecle. Celui-ci était inclus dans une fortification circulaire
(fossé mentionné en 1286), contenant le cimetiére sur deux
niveaux, et servant de refuge aux habitants lors d’incursions
ennemies.

oy Détail du plan
» T cadastral de 1833 -
- 1836.

Il Ny avait pas
d'accés au cimetiére
fortifié de ce

coté, comme le
montre la rampe
d'accés actuelle :
celle-ci est venue

« enterrer » en
partie les maisons
préexistantes.
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meémoire de I’ encelnte fortifiee

La position de cette épaisse poutre tordue est inhabituelle.
Appelée « sabliere », elle constitue normalement la fondation
de la maison, a méme le sol. Sa position en hauteur indique
que le sol devant et sous elle a été décapé sur une hauteur de
trois métres.

Le gain de place obtenu par la démolition de la
terrasse fortifiee a permis d’ajouter un niveau a la
maison : ancien rez-de-chaussée est devenu étage.
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Le clocher un donJon

Le clocher du 13" siécle présente des caracteristiques de
maisons fortes urbaines ou de donjon de chateau.

Au dernier étage la porte d'acces au
hourd ainsi que ses supports

(« corbeaux ») et dalles

de couverture sont bien
reconnaissables.

Une double fenétre a banquette
permet la surveillance de la rampe
d’'acces a l'enceinte.

La salle de I'étage est équipée d'unes '
cheminée.

L'acces a I'etage se fait par un

escalier extérieur en bois. Il a été j
supprimé et remplacé par la tourelle | §
en pierre. ;

Le rez-de-chaussée est vouté pour
empécher les assaillants d'incendier|
| le clocher par l'intérieur.

Tour romane d'habitation de
Rosheim qui ressemble a

ce que devait étre la clocher
d’'Obermorschwiller




village

La position du cimetiére fortifié exploite les atouts du site.
L’église occupe-t-elle I’emplacement d’un chdteau antérieur ?
Au Moyen-Age, il semblerait que I’église était a I’écart du village,
ce qui en facilitait la défense. Ou alors était-il contenu dans
I’enceinte de I’église ? On ne sait pas.

() Eglise et enceinte Xllle s.

Période 1530-1630 env.
. Deux étages en pierres
‘ Etage pans de bois sur RC en pierres

. Deux étages en pans de bois
. Periode 1680-1720 env.

@ Période 1750-1850 env.

Granges et &étables non prises en compte
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Aprés les épidémies, crises et guerres (14eéme et 15éme) siécle, un nouveau
quartier, « lotissement », s'établit au nord du village.

Apres la Guerre de Trente ans, le cimetiére n'a plus vocation défensive et ses
environs sont construits (période 1680-1720 environs).

La jonction entre les deux quartiers et réalisées dans les pics de population

entre 1750 et 1850 (agrandissement et reconstruction de I'église en 1778).
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Versallles a Obermorschwnler

Vers 1780-1800 (ici en 1804) des maisons sont orientées de facon
a presenter leur plus long cote sur la rue. L effet monumental est
accentué par la symétrie des ouvertures et le double escalier.

Les maisons rurales ne sont pas a I 'écart des modes de leur

époque.
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pignons sur rue

Le pignon de la plupart des maisons donne sur la rue, la facade sur
cour orientée au sud.

Cette disposition, répétée d une maison a sa voisine et a son
vis-a-vis, positionne la Stube invariablement a I'angle de la rue

et de la cour.

CHAMBRE CHANMEBRE

4

CUISINE

ENTREE — PORTE SUR CCUR

KANMER STUBE

(chambre
Fenétre sur la

Table et I:> COUr
bancs d'angle

T ——--

Fenétre sur larue

La position de la fenétre de la Stube controle la
cour et profite du spectacle de la rue.

La Stube assure le lien entre I'espace public et
I'espace priveé, I'intime de la famille et le groupe
villageois.

Stube : méme racine que « étuve » : piéce
chauffée




la cuisine

La cuisine située au Nord est repérable grace a son four a
pain, son evier et son étroite fenétre. On y prépare, dans une
atmosphere sombre et enfumée, les repas qui sont consommes
dans la Stube propre et lumineuse.

Elle est le centre des foyers de la maison.

CHAMBRE

CHAMBRE

-l : -;f'

ENTREE

STUBE

Poéle (Kachelofen)

CUISINE

Cuisiniere

Récupérateur de chaleur (Kunscht)

KAMMER

(chambre

Four a pain
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le village : un écosysteme
La rue des Preés o1 nous sommes, est un élement de 1 écosystéme
local. Le village occupe le centre du terroir ou « finage »,

a mi-hauteur de la pente naturelle du terrain.

En haut, des champs et des vignes, dont les eaux sont captées
dans des fosses. En bas, ces fosses bordes de pres et de paturages
conduisent a un grand élang recevant les eaux pluviales, et a la
forét.

Ce systéme permet de sortir le bétail (chévres, bovins, porcs) du

village vers les patures, les foréts sans jamais traverser ni risquer
d’endommager les cultures.
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Vignes

Cultures

Le dessin représente les grandes masses, par nature d'occupation des sols,
en 1760.
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la plus anmenne malson
d'Obermorschwiller

M. et Mme Greder ont restauré cette maison, restée longtemps

a I’etat de ruine. Construite entiérement en pans de bois, elle
peut étre datée des environs de 1530. La charpente du toit est
demeurée intacte (1), alors que les murs des deux étages ont été

modifiés (2) au fil des siecles.

Bien protégé et ne changeant pas de fonction, le grenier est souvent la partie
la plus ancienne des maisons en bois. Les étages, exposés aux intemperies,
adaptés aux besoins nouveaux, sont souvent modifiés ou remplacés.

Ici par exemple, la facade a été recomposée pour donner place a des fenétres

plus grandes, au XVllle s.

La maison voisine (N°70), également juchée sur une cave a vin, date
également du XVle s.

A cette époque, maisons entierement en pans de bois et maisons tout ou par-
tie en pierres coexistent a Obermorschwiller.
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«North Jules»
Le village d’Obermorschwiller a subi une baisse démographique
continue au 20éme siécle.

Parallélement, les restructurations agricoles d Apreés-Guerre

(motorisation, remembrement, concentration des terres) ont
conduit a I’abandon des batiments d’habitation et d ‘exploitation.

En 1977, une ferme sur 3 était inoccupée ou en ruine.

C’était le cas de la maison «North Jules», sauvée in extremis de la
demolition par un chantier bénévole de I'association des « Maisons
paysannes d Alsace » en 1978.

Ce fut le debut de Ila restauration progressive du patrimoine du
village par ses habitants « natifs » et de nouveaux arrivants séduits
par le charme de ces lieux alors oubliés.

Pose d'une nouvelle charpente Lattage



Les modes de succession de |I'"Ancien
Régime protégeaient les biens (terres et
batiments) d’'un morcellement excessif a

chaque héritage.

Le Code napoléonien introduit I'égalité entre
les héritiers. C'est aussi I'époque d'un boom
démographique dans les campagnes.
Comme d'autres, la maison «North Jules»

a été partagée en deux, puis trois maisons
différentes (1, 2, 3).

e

<<North Jules» et sa cousme

Le mode d’occupation des maisons varie suivant 1’ époque.
Construite comme maison de vigneron assez cossue, vers 1620,

Ia maison North Jules se fragmente au gré des héritages au 19™
siecle, puis son abandon refiete le déclin d’Obermorschwiller au
20/ siécle. Sa restauration par des bénévoles en 1978 ouvre
I’ére de la reconnaissance du patrimoine de I architecture rurale.

N
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A I'origine la maison «North Jules» (ainsi nommeée
du nom de son dernier habitant, un tourneur dont
subsiste I'échoppe (A)),

était une grande maison de vigneron,

semblable a la maison (de 1627) qui lui fait face.




un patrlmome choye

Beatrice et Christian Traber-Ligibel ont acquis cette
maison, construite vers 1700, afin de la sauver de la démolition.
Restaurée avec un respect exemplaire de ses caractéres d’origine,

elle est un gite rural depuis 1992.

La maison avant
restauration

(photo 1977).
_— SO — Il existe plusieurs
U_n cad_rg ideal pour Ig tr:fwall', genereusement mis a constructions de ce genre 2
disposition de notre équipe étudiante par :
Baatrice TrabasLicbal Obermorschwiller par exemple
gibel. 14 rue de la Cure, comportant

un rez-de-chaussée et un
grenier formant demi-étage.
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Sébastien Bihr

Deux maisons entiérement en pierres étaient juchées en
hauteur dans le virage O, placées en équerre de facon a

s imposer chacune en bout de perspective de la rue :

une architecture de pouvoir, typique des notables occupant des
fonctions justiciéres (représentant le seigneur) et économiques

(représentant des paysans exploitant les biens d 'un méme
propriétaire).

Les maisons du pére et du fils
(?) sont regroupés dans un
enclos familial, centre d’un

« houveau quartier » réorganisé
au XVle s.

La maison de 1558 subsiste.
La maison datée de 1595 a
disparu, suite a un incendie.
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la maison d'un |rﬁportant
personnage (1558)

Le style de Ia maison de Sébastien Bihr est de tradition gothique.
Les fenétres sur le mur pignon sont asymetriques, suivant la
maniére de cette époque. Deux fenétres a croisée, dont | 'une
équipée de corbeaux supports d 'une poulie de levage, signalent
des greniers a grains ou étaient peut-étre entreposées les
redevances en nature dues au propriétaire foncier.
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Restitution des fenétres du mur
pignon avant la suppression de
certains meneaux et linteaux,
dont I'emplacement reste bien
reconnaissable.

KAMMER CUISINE Resserre & provisions
(chambre)
STUBE ENTREE SOMMERHAUS CAVE A VIN

(Stube d'dté)

|

: I
Galerie "
I

i

La facade sur cour montre I'envergure d’'une demeure peut-
étre construite sur le fonds d'un couvent balois : « le Sundgau
était le grenier a grains de Bale ».
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la Kammer

La Kammer est une petite chambre a coucher attenante a la Stube,
bénéficiant de son chauffage.
Son emplacement sur le pignon est signalé par une fenétre plus

petite que celle de la Stube.
11 est facile de lire depuis I’extérieur I’emplacement de la cloison

grdce a la position de la sous-poutre. O

CHAMBRE

CUISINE

ENTREE

=

Vue d'une Stube vers 1918 (non pas a
Obermorschwiller mais a Koetzingue), montrant
a gauche du Kachrelofen, I'entrée de la Kammer.
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maisons en pierres et en
pans de bois (XVIe siecle)

Au XVF siécle. on construit a Obermorschwiller de trois
manieres: entierement en pierres, entierement en pans de bois

ou mixtes : pierres au rez-de-chaussée et pans de bois a I étage.
Cette technique permet d intégrer au rez-de-chaussée la cave a vin,
que ['on ne peut enterrer en raison de 1'abondance des sources.

La pierre permet également d 'économiser le bois de construction,
devenu rare et cher au milieu du XVF siécle.

~ Vers 1580, les maisons mixtes peuvent
comprendre un pan de bois ornemental,
notamment des croix en X a branches courbes.

Cette forme est de style gothique, que I'on
qualifie a cette époque d’ « allemand »,

par opposition au style « welsche »

(retour a I’Antiquité gréco-romaine via I’ltalie).
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le retour de Ia constructlon a
pans de bois a la fin du XVlle s.

Au cours des décennies 1630 a 1650, la Guerre de Trente
ans et ses suites entrainent une dépopulation de Ia région

et de nombreuses destructions. Les foréts ont le temps de se
reconstituer et les constructeurs d 'Aprés-Guerre ( parfois des
colons venus d’autres pays) disposent de bois. C’est le retour
passager de la maison entiérement en bois. Retour de courte

durée car a partir de 1750 il faut a nouveau construire les
rez-de-chaussée en pierres.

- S iia

A cette epoque (vers 1680-1720) coexistent deux techniques de construction.

Dans celle des « bois longs » (a gauche) , les poteaux verticaux sont d'une
seule piéce pour la hauteur de deux étages. Dans la technique des « bois

courts » (a droite), chaque étage possede sa propre ossature.
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